
Injection     Spritzgießwerkzeug     Injection     Iniezione       

           Misure / Dimensions / Ma� e: mm                                                                                                                              Ed. 2009 C - 1 /12 
 

 
 

Colonne Plastica a un Diametro 
One Diameter Injection Pins 
Führungssäulen für Spritzgießen mit einem Durchmess er 
Colonnes Injection à un Diamètre 

 
 
 

 
 

Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

CPT 

da cementazione 
for carburizing 

für Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate – Lappate 
Cemented – Hardened – Ground - Lapped 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen - Geläppt 
Cémentées – Trempées – Rectifiées - Rodées 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H7 – Scorrimento g6 
Housing hole must have H7 tolerance - Guide g6 
Montagesitz mit H7 Toleranz – g6 Gleitführung 
Réaliser les alésages avec une  tolérance H7 - Glissement g6 

 
 
 

D D1 K L 
(L1) 

12 16 5 50 
(12,5) 

60 
(15) 

70 
(17,5) 

80 
(20) 

90 
(22,5) 

100 
(25) 

120 
(30) 

140 
(35) 

160 
(35)          

14 18 5 50 
(12,5) 

60 
(15) 

70 
(17,5) 

80 
(20) 

90 
(22,5) 

100 
(25) 

110 
(25) 

120 
(30) 

130 
(25) 

140 
(35) 

150 
(30) 

160 
(40) 

180 
(40)      

16 20 5 50 
(12,5) 

60 
(15) 

70 
(17,5) 

80 
(20) 

90 
(22,5) 

100 
(25) 

110 
(25) 

120 
(30) 

130 
(25) 

140 
(35) 

150 
(30) 

160 
(40) 

180 
(45) 

200 
(50) 

220 
(50)    

18 22 5 50 
(12,5) 

60 
(15) 

70 
(17,5) 

80 
(20) 

90 
(22,5) 

100 
(25) 

110 
(25) 

120 
(30) 

130 
(25) 

140 
(35) 

150 
(30) 

160 
(40) 

180 
(45) 

200 
(50) 

220 
(50)    

20 24 6 60 
(15) 

70 
(17,5) 

80 
(20) 

90 
(22,5) 

100 
(25) 

110 
(25) 

120 
(30) 

130 
(25) 

140 
(35) 

150 
(30) 

160 
(40) 

180 
(45) 

200 
(50) 

220 
(50) 

240 
(50) 

260 
(50) 

280 
(50) 

300 
(50) 

25 30 7 80 
(20) 

90 
(22,5) 

100 
(25) 

120 
(30) 

140 
(35) 

160 
(40) 

180 
(45) 

200 
(50) 

220 
(50) 

240 
(50) 

260 
(55) 

280 
(55) 

300 
(60) 

350 
(70) 

400 
(80)    

32 37 7 120 
(30) 

140 
(35) 

160 
(40) 

180 
(45) 

200 
(50) 

220 
(50) 

240 
(50) 

260 
(55) 

280 
(55) 

300 
(60) 

350 
(70) 

400 
(80) 

450 
(80)      

40 45 8 120 
(30) 

140 
(35) 

160 
(40) 

180 
(45) 

200 
(50) 

220 
(50) 

240 
(50) 

260 
(55) 

280 
(55) 

300 
(60) 

350 
(70) 

400 
(80) 

450 
(80) 

500 
(90)     

50 55 10 240 
(40) 

260 
(55) 

280 
(55) 

300 
(60) 

350 
(70) 

400 
(80) 

450 
(80) 

500 
(100) 

600 
(120)          

 

 

 
 
 
 



       Iniezione      Injection     Spritzgießwerkzeug     Injection  

Ed. 2009                                                                                                                                Misure / Dimensions / Ma� e: mm C - 2 /12 

 
 

Colonne Plastica a due Diametri 
Two Diameters Injection Pins 
Führungssäulen für Spritzgießen mit zwei Durchmesse rn 
Colonnes Injection à deux Diamètres 

 
 
 

 Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

CP 

da cementazione 
for carburizing 

für Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate – Lappate 
Cemented – Hardened – Ground - Lapped 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen - Geläppt 
Cémentées – Trempées – Rectifiées - Rodées 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H7 – Scorrimento g6 
Housing hole must have H7 tolerance - Guide g6 
Montagesitz mit H7 Toleranz – g6 Gleitführung 
Réaliser les alésages avec une  tolérance H7 - Glissement g6 

 
D D1 D2 K L1 L 

22 50 60 70 80 90 100   

26 50 60 70 80 90 100   

36 50 60 70 80 90 100 120  

46 70 80 90 100 120    

12 18 22 5 

56 90 100 120      

22 50 60 70 80 90 100   

26 60 70 80 90 100 120   

36 70 80 90 100 120    

46 70 80 90 100 120    

14 20 24 5 

56 90 100 120      

22 50 60 70 80 90 100 120  

26 50 60 70 80 90 100 120 140 
36 60 70 80 90 100 120 140  
46 70 80 90 100 120 140 160  
56 80 90 100 120 140 160 180 200 
66 90 100 120 140 160 180 200  

76 100 120 140 160 180 200   

16 22 26 5 

96 140 160 180 200     

26 60 70 80 90 100    

36 60 70 80 90 100 120 140  

46 60 70 80 90 100 120 140 160 
56 80 90 100 120 140 160 180  

66 100 120 140 160 180    

18 26 30 5 

76 100 120 140 160 180    

26 50 60 70 80 90 100 120 140 
36 60 70 80 90 100 120 140 160 
46 70 80 90 100 120 140 160  

56 80 90 100 120 140 160 180 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

20 28 32 6 

66 100 120 140 160 180 200   
 (segue     following     Fortsetzung     suite)( 



Injection     Spritzgießwerkzeug     Injection     Iniezione       

           Misure / Dimensions / Ma� e: mm                                                                                                                              Ed. 2009 C - 3 /12 
 

 
 

Colonne Plastica a due Diametri 
Two Diameters Injection Pins 
Führungssäulen für Spritzgießen mit zwei Durchmesse rn 
Colonnes Injection à deux Diamètres 

 
 
 

D D1 D2 K L1 L 
76 120 140 160 180 200      

86 140 160 180 200 220      20 28 32 6 
96 140 160 180 200 220      

26 80 90 100 120 140      

36 70 80 90 100 120 140 160 180   

46 80 90 100 120 140 160 180 200   

56 100 120 140 160 180 200 220 240   

66 120 140 160 180 200 220 240 260 280  

76 120 140 160 180 200 220 240 260 280  

86 140 160 180 200 220 240 260 280   

96 140 160 180 200 220 240 260 280   

106 160 180 200 220 240 260 280    

25 34 38 7 

116 160 180 200 220 240 260 280    

36 80 90 100 120 140      

46 90 100 120 140 160      

56 100 120 140 160 180 200 220 240   

66 120 140 160 180 200 220 240 260 280  

76 120 140 160 180 200 220 240 260 280  

86 160 180 200 220 240 260 280    

96 160 180 200 220 240 260 280 300 340  

106 160 180 200 220 240 260 280 300 340 400 
116 160 180 200 220 240 260 280 300 340 400 
126 180 200 220 240 260 280 300 340 400  

32 40 45 7 

146 180 200 220 240 260 280 300 340   
46 90 120 140 160 180 200     

56 100 120 140 160 180 200 220    

66 120 160 180 200 220 240     

76 140 160 180 200 220 240 260    

86 160 180 200 220 240 260 280    

96 160 180 200 220 240 260 280 300 340  

106 180 200 220 240 260 280 300 340 400  

116 180 200 220 240 260 280 300 340 400  

40 48 52 8 

126 180 200 220 240 260 280 300 340 400  

96 180 200 220 240 260 280 300 340   

116 220 260 300        

126 220 240 260 280 300 340     

146 240 260 280 300 340 400     
50 60 65 10 

176 280 300 350        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



       Iniezione      Injection     Spritzgießwerkzeug     Injection  

Ed. 2009                                                                                                                                Misure / Dimensions / Ma� e: mm C - 4 /12 

 
 

Colonne Plastica Spallate a due Diametri 
Two Diameters Enhanced Injection Pins 
Führungssäulen für Spritzgießen mit Bund und zwei D urchmessern 
Colonnes Renforcées Injection à deux Diamètres 

 
 
 

 Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

CPS 

da cementazione 
for carburizing 

für Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate – Lappate 
Cemented – Hardened – Ground - Lapped 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen - Geläppt 
Cémentées – Trempées – Rectifiées - Rodées 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H7 – Scorrimento g6 
Housing hole must have H7 tolerance - Guide g6 
Montagesitz mit H7 Toleranz – g6 Gleitführung 
Réaliser les alésages avec une  tolérance H7 - Glissement g6 

 
 

D D1 D2 K X L1 L 
22 50 60 70 80     
26 50 60 70 80 90 100 120  
36 70 80 90 100 120 140   
46 70 80 90 100 120 140 160  
56 90 100 120 140 160 180 200  
66 100 120 140 160 180 200   
76 120 140 160 180 200    

16 22 26 5 10 

96 140 160 180 200     
26 60 70 80 90 100 120   
36 60 70 80 90 100 120 140 160 
46 70 80 90 100 120 140 160  
56 80 90 100 120 140 160 180 200 
66 100 120 140 160 180 200   
76 120 140 160 180 200    
86 140 160 180 200     

20 28 32 6 10 

96 140 160 180 200     
26 80 90 100      
36 80 90 100 120 140 160 180  
46 80 90 100 120 140 160 180 200 
56 90 100 120 140 160 180 200  
66 100 120 140 160 180 200   
76 120 140 160 180 200    
86 140 160 180 200     

25 34 38 7 10 

96 140 160 180 200     
36 80 90 100 120 140    
46 80 90 100 120 140 160   

 
 

 
 
 

 

32 40 45 7 10 
56 100 120 140 160 180 200 220  

 (segue     following     Fortsetzung     suite)( 
 



Injection     Spritzgießwerkzeug     Injection     Iniezione       

           Misure / Dimensions / Ma� e: mm                                                                                                                              Ed. 2009 C - 5 /12 
 

 
 

Colonne Plastica Spallate a due Diametri 
Two Diameters Enhanced Injection Pins 
Führungssäulen für Spritzgießen mit Bund und zwei D urchmessern 
Colonnes Renforcées Injection à deux Diamètres 

 
 
 
 
 

 
D D1 D2 K X L1 L 

66 100 120 140 160 180 200 220 
76 120 140 160 180 200 220  

86 140 160 180 200 220   

96 140 160 180 200 220   

106 180 200 220     

116 180 200 220     

126 180 200 220     

32 40 45 7 10 

146 180 200 220     

56 120 140 160     

66 120 140 160 180 200   

76 140 160 180 200 220   

86 140 160 180 200 220   

40 48 52 8 10 

96 160 180 200 220    

 

 
 

 
 



       Iniezione      Injection     Spritzgießwerkzeug     Injection  

Ed. 2009                                                                                                                                Misure / Dimensions / Ma� e: mm C - 6 /12 

 
 

Bussole Plastica con Collare 
Ringed Injection Bushes 
Führungsbuchsen für Spritzgießen mit Bund 
Douilles Injection à Collier 

 
 
 

 Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

BP 

da cementazione 
for carburizing 

für Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate 
Cemented – Hardened – Ground 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen 
Cémentées – Trempées – Rectifiées 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H7 – Scorrimento H7 
Housing hole must have H7 tolerance - Guide H7 
Montagesitz mit H7 Toleranz – H7 Gleitführung 
Réaliser les alésages avec une  tolérance H7 - Glissement H7 

 
D D1 L D2 K  D D1 L D2 K  D D1 L D2 K 

22  22  86 
26  26  96 
36  36  106 
46  46  116 

12 18 

56 

22 5 

 56  126 
22  66  136 
26  76  

32 40 

146 

45 7 

36  86  36 
46  96  46 
56  106  56 

14 20 

66 

24 5 

 116  66 
22  

20 28 

126 

32 6 

 76 
26  26  86 
36  36  96 
46  46  106 
56  56  116 
66  66  126 
76  76  136 
86  86  

40 48 

146 

52 8 

16 22 

96 

26 5 

 96  76 
22  106  86 
26  116  96 
36  

25 34 

126 

38 7 

 106 
46  26  116 
56  36  126 
66  46  136 
76  56  146 
86  66  

50 60 

156 

65 10 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

18 26 

96 

30 5 

 

32 40 

76 

45 7 

      



Injection     Spritzgießwerkzeug     Injection     Iniezione       

           Misure / Dimensions / Ma� e: mm                                                                                                                              Ed. 2009 C - 7 /12 
 

 
 

Bussole Plastica con Collare Spallate 
Enhanced Ringed Injection Bushes 
Führungsbuchsen für Spritzgießen mit Bund und Zentr ieransatz 
Douilles Injection à Collier Renforcées 

 
 
 

 
 

Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

BPS 

da cementazione 
for carburizing 

für Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate 
Cemented – Hardened – Ground 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen 
Cémentées – Trempées – Rectifiées 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H7 – Scorrimento H7 
Housing hole must have H7 tolerance - Guide H7 
Montagesitz mit H7 Toleranz – H7 Gleitführung 
Réaliser les alésages avec une  tolérance H7 - Glissement H7 

 
 

D D1 L D2 L1 K X  D D1 L D2 L1 K X 
16 26  36 46 
22 32  46 56 
26 36  56 66 
36 46  66 76 
46 56  76 86 
56 66  86 96 
66 76  96 106 
76 86  106 116 
86 96  116 126 

16 22 

96 

26 

106 

5 10 

 126 136 
26 36  

32 40 

146 

45 

156 

7 10 

36 46  46 56 
46 56  56 66 
56 66  66 76 
66 76  76 86 
76 86  86 96 
86 96  96 106 

20 28 

96 

32 

106 

6 10 

 106 116 
26 36  116 126 
36 46  126 136 
46 56  

40 48 

146 

52 

156 

8 10 

56 66         
66 76         
76 86         
86 96         

25 34 

96 

38 

106 

7 10 

        

 
 
 
 

                

 



       Iniezione      Injection     Spritzgießwerkzeug     Injection  

Ed. 2009                                                                                                                                Misure / Dimensions / Ma� e: mm C - 8 /12 

 
 

Bussole Plastica Tavolino in Acciaio 
Ejector Plate Steel Bushes 
Stahlbuchsen für Auswerferplatten 
Douilles Injection pour Plaque Ejecteurs en Acier 

 
 
 

 Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

BPT 

da cementazione 
for carburizing 

für Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate 
Cemented – Hardened – Ground 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen 
Cémentées – Trempées – Rectifiées 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H7 – Scorrimento H7 
Housing hole must have H7 tolerance - Guide H7 
Montagesitz mit H7 Toleranz – H7 Gleitführung 
Réaliser les alésages avec une  tolérance H7 - Glissement H7 

 
 
 
 

D D1 L D2 K X 
32 16 

12 18 
40 

22 5 
16 

32 11 
14 20 

40 
24 5 

16 
32 11 

16 22 
40 

26 5 
16 

32 11 
18 26 

40 
30 5 

16 
32 10 

20 28 
40 

32 6 
16 

32 9 
25 34 

40 
38 7 

16 
50 18 

32 40 
65 

45 7 
25 

65 25 
40 48 

80 
52 8 

32 
70 32 

 
50 60 

90 
65 10 

32 

 
 



Injection     Spritzgießwerkzeug     Injection     Iniezione       

           Misure / Dimensions / Ma� e: mm                                                                                                                              Ed. 2009 C - 9 /12 
 

 
 

Bussole Plastica Tavolino in Bronzo 
Ejector Plate Bronze Bushes 
Bronzebuchsen für Auswerferplatten 
Douilles Injection pour Plaque Ejecteurs en Bronze 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Materiale 
Material 
Material 
Matière 

 BPTB G-Cu Sn 5 Zn 5 Pb UNI 7013-72 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Tornite – Rettificate 
Turned – Ground 
Gedreht – Geschliffen 
Tournées – Rectifiées 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H7 – Scorrimento H7 
Housing hole must have H7 tolerance - Guide H7 
Montagesitz mit H7 Toleranz – H7 Gleitführung 
Réaliser les alésages avec une  tolérance H7 - Glissement H7 

D D1 L D2 K X 
32 11 

14 20 
40 

24 5 
16 

32 11 
16 22 

40 
26 5 

16 
32 11 

18 26 
40 

30 5 
16 

32 10 
20 28 

40 
32 6 

16 
32 9 

25 34 
40 

38 7 
16 

50 18 
32 40 

65 
45 7 

25 
65 25 

40 48 
80 

52 8 
32 

      



       Iniezione      Injection     Spritzgießwerkzeug     Injection  

Ed. 2009                                                                                                                                Misure / Dimensions / Ma� e: mm C - 10 /12 

 
 

Bussole Plastica Lisce 
Smooth Injection Bushes 
Buchsen für Spritzgießen, glatt 
Douilles Injection Lisses 

 
 
 

 Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

BPL 

da cementazione 
for carburizing 

für Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate 
Cemented – Hardened – Ground 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen 
Cémentées – Trempées – Rectifiées 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H7 – Scorrimento H7 
Housing hole must have H7 tolerance - Guide H7 
Montagesitz mit H7 Toleranz – H7 Gleitführung 
Réaliser les alésages avec une  tolérance H7 - Glissement H7 

 
 

D D1 L  D D1 L  D D1 L 
22  86  96 
26  

18 26 
96  106 

36  26  
32 40 

116 
46  36  46 

12 18 

56  46  56 
22  56  66 
26  66  76 
36  76  86 
46  86  96 
56  

20 28 

96  106 

14 20 

66  26  

40 48 

116 
22  36     
26  46     
36  56     
46  66   
56  76   
66  86   
76  96   
86  106   

16 22 

96  

25 34 

116   
22  26   
26  36   
36  46   
46  56  

  

 
56  66   
66  76   

 
 
 
 
 
 
 

18 26 

76  

32 40 

86  
  

 

 



Injection     Spritzgießwerkzeug     Injection     Iniezione       

           Misure / Dimensions / Ma� e: mm                                                                                                                              Ed. 2009 C - 11 /12 
 

 
 

Appoggia Tavolini 
Ejector Plate Supports 
Auflagescheiben für Auswerferplatten 
Appuis pour Plaques Ejecteurs 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

D1 
K   

+0,01 
-0,01 

Sede vite 
Screw 

Schrauben 
Vis 

18 3 M4 

 
 

 Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

 

IAT D 

da cementazione 
for carburizing 

für Einsatzhärtung 
à cémentation 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Torniti – Cementati – Temperati - Rettificati 
Turned – Cemented – Hardened - Ground 
Gedreht – Einsatzgehärtet – Gehärtet - Geschliffen 
Tournés – Cémentés – Trempés - Rectifiés 

Note: 
Notes: 
Bemerkungen: 
Notes: 

Completo di vite a testa svasata M4 
Including M4 screw 
Mit Schraube M4 ergänzt 
Equipés de vis M4 



       Iniezione      Injection     Spritzgießwerkzeug     Injection  

Ed. 2009                                                                                                                                Misure / Dimensions / Ma� e: mm C - 12 /12 

 
 

Bussole Filettate per Centraggio Piastre 
Threaded Centring Bush 
Gewindebuchsen für die Zentrierung der Platten 
Douilles Filetées pour le Centrage des Plaques 

 
 
 

 Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

 

BFCM 

da cementazione 
for carburizing 

für Einsatzhärtung 
à cémentation 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate 
Cemented – Hardened – Ground 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen 
Cémentées – Trempées – Rectifiées 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H7 
Housing hole must have H7 tolerance 
Montagesitz mit H7 Toleranz 
Réaliser les alésages avec une  tolérance H7 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

D D1 L 
12 MA 18 16 
14 MA 18 16 
16 MA 20 16 
18 MA 22 16 
24 MA 28 22 

    
 
 
 
 


