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Colonne Plastica a due Diametri 
Two Diameters Injection Pins 
Führungssäulen für Spritzgießen mit zwei Durchmesse rn 
Colonnes Injection à deux Diamètres 

 
 
 

 
 

Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

ICP 

da cementazione 
for carburizing 

f� r Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate – Lappate 
Cemented – Hardened – Ground - Lapped 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen - Geläppt 
Cémentées – Trempées – Rectifiées - Rodées 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H7 (D=g6 – D1=k6) 
Housing hole must have H7 tolerance (D=g6 – D1=k6) 
Montagesitz mit H7 Toleranz (D=g6 – D1=k6) 
Réaliser les alésages avec une  tolérance H7 (D=g6 – D1=k6) 

 
 
 

D D1 D2 K L1 L2 

22 20 35 40 45 50 55 65 70 90 110     

27 20 35 40 45 55 65 85 105       

36 20 35 40 45 55 65 75 95       

46 20 35 45 65 85 105         

56 20 35 55 75 95          

66 55 65 95            

76 55 95             

14/15 20 25 6 

86 55 95             

22 20 35 40 45 50 55 60 65 70 80 85 115   

27 20 35 40 45 50 55 60 65 70 80 85 105 125  

36 20 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 95 115 135 

46 20 45 65 85 105 135 165        

56 20 35 55 75 95          

66 55 75 95            

76 55 75 95            

86 55 75 95            

96 55 95             

18/20 26 31 6 

116 115              

27 25 45 50 60 65 70 80 85 105 125 165    

36 25 45 50 55 60 70 75 80 95 115 135 165   

46 25 45 50 60 65 70 80 85 105 125 165    

56 25 45 55 75 95 115 165        

66 55 75 95            

22/24 30 35 6 

76 25 45 55 75 95 115         

 
 
 
 
 
 
 

(segue     following     Fortsetzung     suite)  

 

Misure / Dimensions / Ma� e: mm 

Misure / Dimensions / Ma� e: mm 
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Colonne Plastica a due Diametri 
Two Diameters Injection Pins 
Führungssäulen für Spritzgießen mit zwei Durchmesse rn 
Colonnes Injection à deux Diamètres 

 
 
 
 

D D1 D2 K L1 L2 

86 55 75 95    

96 55 75 95    

116 75 115 155    
22/24 30 35 6 

136 135      

27 45 65 105 165   

36 55 75 95 115 155  

46 45 65 85 105 125 165 

56 55 75 95 115 135 155 

66 55 75 95 115 135 175 

76 55 75 95 115 155  

86 55 75 95 115 155  

96 55 75 95 115 155  

116 75 115 155    

136 95 115 155    

156 115 155     

30/32 42 47 6 

196 155 195     

56 75 115 155 195   

66 75 135     

76 75 115 175    

86 75 135     

96 75 115 155    

116 95 135 195    

136 95 135 215    

156 115 155 215    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40/42 54 60 10 

196 155 195 235    

 
 

 
 

 
 

Misure / Dimensions / Ma� e: mm 
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Colonne Plastica Spallate a due Diametri 
Two Diameters Enhanced Injection Pins 
Führungssäulen für Spritzgießen mit Bund und zwei D urchmessern 
Colonnes Renforcées Injection à deux Diamètres 

 
 
 

 
 

Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

ICPS 

da cementazione 
for carburizing 

f� r Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate 
Cemented – Hardened – Ground 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen 
Cémentées – Trempées – Rectifiées 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H7 (D=g6 – D1=k6) 
Housing hole must have H7 tolerance (D=g6 – D1=k6) 
Montagesitz mit H7 Toleranz (D=g6 – D1=k6) 
Réaliser les alésages avec une  tolérance H7 (D=g6 – D1=k6) 

 
D D1 D2 K X L1 L2 

17 35 55 75 95       
22 30 50 70 90 110 125 150    
27 30 45 65 85 105 125 145 165   
36 35 55 75 95 125 155     
46 35 45 65 85 105 125 145    
56 35 55 75 95 135      
66 55 65 95 125       
76 55 95         
86 55 95         
96 55 95         

14/15 20 25 6 9 

116 75          
17 35 55 75 120       
22 35 45 65 85 115      
27 35 45 65 85 105 125 165 225 245  
36 35 55 75 95 115 135 165 225 255  
46 35 45 65 85 105 135 165 245   
56 35 55 75 95 155      
66 35 55 75 95 145      
76 55 75 95 135       
86 55 75 95 125       
96 55 95         

116 75 115         

18/20 26 31 6 9 

136 135          
17 35 55 75        
22 35 55 75 105 130      
27 35 45 65 85 105 125 165 205 245 285 
36 35 55 75 95 115 135 165 205 245 285 

22/24 30 35 6 9 

46 35 45 65 85 105 125 165 205   

 
 
 
 
 
 

(segue     following     Fortsetzung     suite)  

 

Misure / Dimensions / Ma� e: mm 
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Colonne Plastica Spallate a due Diametri 
Two Diameters Enhanced Injection Pins 
Führungssäulen für Spritzgießen mit Bund und zwei D urchmessern 
Colonnes Renforcées Injection à deux Diamètres 

 
 
 
 

D D1 D2 K X L1 L2 
56 35 55 75 95 115 165 205  
66 35 55 75 95 155    
76 55 75 95 115 145    
86 55 75 95 135     
96 55 75 95 125     

116 75 115 155      
136 95 135       

22/24 30 35 6 9 

156 155        
27 45 65 105 165 185 245 285  
36 55 75 95 115 155 245 285  
46 45 65 85 105 125 165 245 285 
56 55 75 95 115 135 175 245 295 
66 55 75 95 115 135 175 245 295 
76 55 75 95 115 155 225   
86 55 75 95 115 155 225   
96 55 75 95 115 155 205   

116 75 115 155      
136 95 115 155      
156 115 155       

30/32 42 47 6 9 

196 155 195       
46 95 165       
56 75 115 155 195     
66 75 135       
76 75 115 175      
86 75 135       
96 75 115 155      

116 95 135 195      
136 95 135 215      
156 115 155 215      
196 155 195 235      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40/42 54 60 10 12 

246 165 245       

 
 

 

Misure / Dimensions / Ma� e: mm 
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Bussole Plastica con Collare 
Ringed Injection Bushes 
Führungsbuchsen für Spritzgießen mit Bund 
Douilles Injection à Collier 

 
 
 

 
 

Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

IBP 

da cementazione 
for carburizing 

f� r Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate 
Cemented – Hardened – Ground 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen 
Cémentées – Trempées – Rectifiées 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H7 (D1=k6 – D=H7) 
Housing hole must have H7 tolerance (D1=k6 – D=H7) 
Montagesitz mit H7 Toleranz (D1=k6 – D=H7) 
Réaliser les alésages avec une  tolérance H7 (D1=k6 – D=H7) 

 
 

D D1 L D2 K  D D1 L D2 K 
12  66 
17  76 
22  86 
27  96 
36  116 
46  

22/24 30 

136 

35 6 

56  27 
66  36 
76  46 
86  56 

14/15 20 

96 

25 6 

 66 
17  76 
22  86 
27  96 
36  116 
46  136 
56  

30/32 42 

156 

47 6 

66  46 
76  56 
86  66 
96  76 

18/20 26 

116 

31 6 

 86 
17  96 
22  116 
27  136 
36  156 
46  196 

22/24 30 

56 

35 6 

 

40/42 54 

246 

60 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Misure / Dimensions / Ma� e: mm 
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Bussole Plastica con Collare Spallate 
Enhanced Ringed Injection Bushes 
Führungsbuchsen für Spritzgießen mit Bund und Zentr ieransatz 
Douilles Injection à Collier Renforcées 

 
 
 

 Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

IBPS 

da cementazione 
for carburizing 

f� r Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate 
Cemented – Hardened – Ground 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen 
Cémentées – Trempées – Rectifiées 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H7 (D1=k6 – D=H7) 
Housing hole must have H7 tolerance (D1=k6 – D=H7) 
Montagesitz mit H7 Toleranz (D1=k6 – D=H7) 
Réaliser les alésages avec une  tolérance H7 (D1=k6 – D=H7) 

 
D D1 L D2 K X  D D1 L D2 K X 

17  66 
22  76 
27  86 
36  96 
46  116 
56  136 
66  

22/24 30 

156 

35 6 9 

76  27 
86  36 
96  46 

14/15 20 

116 

 25 6 9 

 56 
17  66 
22  76 
27  86 
36  96 
46  116 
56  136 
66  156 
76  

30/32 42 

196 

47 6 9 

86  46 
96  56 

116  66 

18/20 26 

136 

31 6 9 

 76 
17  86 
22  96 
27  116 
36  136 
46  156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/24 30 

56 

35 6 9 

 

40/42 54 

196 

60 10 12 

 

Misure / Dimensions / Ma� e: mm 
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Bussole Lisce di Centraggio 
Centring Bushes 
Zentrierhülsen 
Douilles Lisses de Centrage 

 
 
 

 
 

Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

IBLC 

da cementazione 
for carburizing 

f� r Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate 
Cemented – Hardened – Ground 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen 
Cémentées – Trempées – Rectifiées 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H7 
Housing hole must have H7 tolerance 
Montagesitz mit H7 Toleranz 
Réaliser les alésages avec une  tolérance H7 

 
 

D L D1 M L1  D L D1 M L1 

30  160 

40  180 

60  200 

80  

30 

240 

25 M12 12 

100  40 

120  60 

140  80 

20 

160 

16 M8 12 

 100 

30  120 

40  140 

60  160 

80  180 

100  200 

120  220 

140  260 

160  

42 

300 

33 M16 12 

26 

180 

21 M10 12 

 60 

40  80 

60  120 

80  160 

100  200 

120  240 

30 

140 

25 M12 12 

 

54 

280 

43 M20 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Misure / Dimensions / Ma� e: mm 
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Appoggia Tavolini 
Ejector Plates Supports 
Auflagescheiben für Auswerferplatten 
Appuis pour Plaques Ejecteurs 

 
 
 

 Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

 

IAT D 

da cementazione 
for carburizing 

für Einsatzhärtung 
à cémentation 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Torniti – Cementati – Temperati - Rettificati 
Turned – Cemented – Hardened - Ground 
Gedreht – Einsatzgehärtet – Gehärtet - Geschliffen 
Tournés – Cémentés – Trempés - Rectifiés 

Note: 
Notes: 
Bemerkungen: 
Notes: 

Completo di vite a testa svasata M4 
Including M4 screw 
Mit Schraube M4 ergänzt 
Equipés de vis M4 

 
 
 
 
 
 
 
 

D1 
K   

+0,01 
-0,01 

Sede vite 
Screw 

Schrauben 
Vis  

18 3 M4 
28 3 M4 

    

 
 
 

Misure / Dimensions / Ma� e: mm 


