
Découpage     Stanzwerkzeug     Blanking     Trancia       

          Misure / Dimensions / Ma� e: mm                                                                                                                                                  Ed. 2009 I - 1/14 

 
 

Colonne senza Testa 
Unheaded Pins 
Säulen ohne Kopf 
Colonnes sans Tête 

 
 
 

 Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

T CST… 

da cementazione 
for carburizing 

f� r Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate – Lappate 
Cemented – Hardened – Ground - Lapped 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen - Geläppt 
Cémentées – Trempées – Rectifiées - Rodées 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Scorrimento h4 – Eseguire sede di montaggio con tolleranza H6 
Guide h4 – Housing hole must have H6 tolerance 
h4 Gleitführung – Montagesitz mit H6 Toleranz 
Corps h4 – Faire les alésages avec une  tolérance H6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D L L1 
15 85 95 105 115 125 135 145 155     16 
16 85 95 105 115 125 135 145 155     16 
17 85 95 105 115 125 135 145 155 170 185 200  18 
18 85 95 105 115 125 135 145 155 170 185 200  18 
19 85 95 105 115 125 135 145 155 170 185 200  20 
20 85 95 105 115 125 135 145 155 170 185 200  20 

115 125 135 145         20 
21 

155 170 185 200         25 
115 125 135 145         20 

22 
155 170 185 200         25 

24 115 125 135 145 155 170 185 200 225 250   25 
25 115 125 135 145 155 170 185 200 225 250   25 
30 115 125 135 145 155 170 185 200 225 250 275 300 30 
31 115 125 135 145 155 170 185 200 225 250 275 300 30 

145 155 170 185         30 
34 

200 225 250 275 300 325 350      35 
145 155 170 185 200        30 

35 
225 250 275 300 325 350       35 

40 145 155 170 185 200 225 250 275 300 325 350 400 40 
41 145 155 170 185 200 225 250 275 300 325 350 400 40 

155 170 185 200         35 
45 

225 250 275 300 325 350 400      45 
155 170 185 200         35 

46  
225 250 275 300 325 350 400      45 

50 170 185 200 225 250 275 300 325 350 400   50 
51 170 185 200 225 250 275 300 325 350 400   50 
63 225 250 275 300 325 350 400      63 

 



       Trancia      Blanking     Stanzwerkzeug     Découpage 

Ed. 2009                                                                                                                               Misure / Dimensions / Ma� e: mm I - 2 /14 

 
 

Bussole Lisce con Scorrimento su Bronzo 
Smooth Bushes with Steel Guide 
Glattbuchsen mit Gleitführung aus Stahl 
Douilles Lisses avec Guide en Acier 

 
 

 
 Sigla 

Short code 
Kennzeichen 

Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

T BLC… / T BLN… 

da cementazione 
for carburizing 

f� r Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate – Lappate 
Cemented – Hardened – Ground - Lapped 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen - Geläppt 
Cémentées – Trempées – Rectifiées - Rodées 

 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H6 
Housing hole must have H6 tolerance 
Montagesitz mit H6 Toleranz 
Faire les alésages avec une  tolérance H6 

 
 

 
 

 

Corte / Short / Kurz / Courtes    [T BLC…]   Normali / Normal / Normal / Normales    [T BLN…]  

D L D1 

Tolleranza D 
Tolerance D 
Toleranz D 

Tolérance D  
 D L D1 

Tolleranza D 
Tolerance D 
Toleranz D 

Tolérance D   

15  15 
16 

35 26 +0,006 +0,010 
 16 

50 26 +0,006 +0,010 

17  17 
18 

45 28 +0,006 +0,010 
 18 

55 28 +0,006 +0,010 

19  19 
20 

45 30 +0,006 +0,010 
 20 

60 30 +0,006 +0,010 

21  21 
22 

50 35 +0,006 +0,010 
 22 

65 35 +0,006 +0,010 

24  24 
25 

50 36 +0,006 +0,010 
 25 

70 36 +0,006 +0,010 

30  30 
31 

55 45 +0,008 +0,012 
 31 

80 45 +0,008 +0,012 

34  34 
35 

55 50 +0,008 +0,012 
 35 

80 50 +0,008 +0,012 

40  40 
41 

60 55 +0,008 +0,012 
 41 

100 55 +0,008 +0,012 

45  45 
46 

60 65 +0,008 +0,012 
 46 

100 65 +0,008 +0,012 

50  50 
51 

60 70 +0,008 +0,012 
 51 

100 70 +0,008 +0,012 

 

     63 100 85 +0,008 +0,012 



Découpage     Stanzwerkzeug     Blanking     Trancia       

          Misure / Dimensions / Ma� e: mm                                                                                                                                                  Ed. 2009 I - 3/14 

 
 

Bussole Lisce con Scorrimento su Bronzo 
Smooth Bushes with Bronze Guide 
Glattbuchsen mit Gleitführung aus Bronze 
Douilles Lisses avec Guide en Bronze 

 
 
 

 Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

T BLCB… / T BLNB… 

da cementazione – Bronzo B14 
for carburizing – Bronze B14 

für Einsatzhärtung – Bronze B14 
à cémentation – Bronze B14 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate – Lappate 
Cemented – Hardened – Ground - Lapped 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen - Geläppt 
Cémentées – Trempées – Rectifiées - Rodées 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H6 
Housing hole must have H6 tolerance 
Montagesitz mit H6 Toleranz 
Faire les alésages avec une  tolérance H6 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Corte / Short / Kurz / Courtes    [T BLCB…]   Normali / Normal / Normal / Normales    [T BLNB…]  

D L D1 

Tolleranza D 
Tolerance D 
Toleranz D 

Tolérance D  
 D L D1 

Tolleranza D 
Tolerance D 
Toleranz D 

Tolérance D   

15  15 
16 

35 26 +0,006 +0,010 
 16 

50 26 +0,006 +0,010 

17  17 
18 

45 28 +0,006 +0,010 
 18 

55 28 +0,006 +0,010 

19  19 
20 

45 30 +0,006 +0,010 
 20 

60 30 +0,006 +0,010 

21  21 
22 

50 35 +0,006 +0,010 
 22 

65 35 +0,006 +0,010 

24  24 
25 

50 36 +0,006 +0,010 
 25 

70 36 +0,006 +0,010 

30  30 
31 

55 45 +0,008 +0,012 
 31 

80 45 +0,008 +0,012 

34  34 
35 

55 50 +0,008 +0,012 
 35 

80 50 +0,008 +0,012 

40  40 
41 

60 55 +0,008 +0,012 
 41 

100 55 +0,008 +0,012 

45  45 
46 

60 65 +0,008 +0,012 
 46 

100 65 +0,008 +0,012 

50  50 
51 

60 70 +0,008 +0,012 
 51 

100 70 +0,008 +0,012 

     63 100 85 +0,008 +0,012 



       Trancia      Blanking     Stanzwerkzeug     Découpage 

Ed. 2009                                                                                                                               Misure / Dimensions / Ma� e: mm I - 4 /14 

 
 

Colonne Smontabili 
Removable Pins 
Demontierbare Säulen 
Colonnes Démontables 

 
 

 
 Sigla 

Short code 
Kennzeichen 

Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

T CS… 

da cementazione 
for carburizing 

f� r Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate – Lappate 
Cemented – Hardened – Ground - Lapped 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen - Geläppt 
Cémentées – Trempées – Rectifiées - Rodées  

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Scorrimento h4 – Eseguire sede di montaggio con tolleranza H6 
Guide h4 – Housing hole must have H6 tolerance 
h4 Gleitführung – Montagesitz mit H6 Toleranz 
Corps h4 – Faire les alésages avec une  tolérance H6 

 
 
 

X min. 

D L D1 L2 
lunga 
long 
lang 

longue  

media 
medium  

mittel 
moyenne  

corta 
short 
kurz 

courte  

P M N 
Viti 

Screws 
Schrauben  

Vis 

18 100 110 120 130 140 150 160           

19 100 110 120 130 140 150 160           
25 20 43 33 24 M8 18 25 n°3  M8  

24 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200        

25 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200        
32 25 64,5 43,5 24,5 M10 21 28 n°3  M8  

30 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 240 260 280    

32 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 240 260 280    
40 30 68,5 45,5 24,5 M10 25 34 n°3  M8  

40 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 240 260 280 300 320  

42 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 240 260 280 300 320  
50 35 81,5 48,5 24,5 M12 30 39 n°3  M8  

50 110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 240 260 280 300 320 360 400 

52 110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 240 260 280 300 320 360 400 
62 45 86,5 51,5 24,5 M12 36 45 n°3  M8  

63 130 140 150 160 170 180 200 220 240 260 280 300 320 360 400   77 49 93,5 53,5 24,5 M12 43,5 52,5 n°3  M8  

 

 
 



Découpage     Stanzwerkzeug     Blanking     Trancia       

          Misure / Dimensions / Ma� e: mm                                                                                                                                                  Ed. 2009 I - 5/14 

 
 

Bussole Smontabili con Scorrimento su Acciaio 
Removable Bushes with Steel Guide 
Demontierbare Buchsen mit Gleitführung aus Stahl 
Douilles Démontables avec Guide en Acier 

 
 

 Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

T BSC… / T BSM… / T BSL... 

da cementazione 
for carburizing 

f� r Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate – Lappate 
Cemented – Hardened – Ground - Lapped 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen - Geläppt 
Cémentées – Trempées – Rectifiées - Rodées 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H6 
Housing hole must have H6 tolerance 
Montagesitz mit H6 Toleranz 
Faire les alésages avec une  tolérance H6 

 

 
Corte / Short / Kurz / Courtes    [T BSC…]   Medie / Medium / Mittel / Moyennes    [T BSM…] 

D L D1 D2 D3 L1 M N 
viti 

screws 
Schrauben 

vis  
 D L D1 D2 D3 L1 M N 

viti 
screws 

Schrauben  
vis  

18  18 

19 
31 28 29 34 18 21 28 n°3  M8 

 19 
50 28 31 34 18 21 28 n°3  M8  

24  24 

25 
36 38 39 44 23 26 33 n°3  M8 

 25 
55 38 41 44 23 26 33 n°3  M8  

30  30 

32 
43 45 48 53 30 31,5 40,5 n°3  M8 

 32 
60 45 50 53 26 31,5 40,5 n°3  M8  

40  40 

42 
51 54 58 63 38 36,5 45,5 n°3  M8 

 42 
67 54 60 63 30 36,5 45,5 n°3  M8  

50  50 

52 
61 65 74 79 48 44,5 53,5 n°3  M8 

 52 
75 65 76 79 35 44,5 53,5 n°3  M8  

63 74 81 87 92 61 51 60 n°3  M8  63 90 81 89 92 48 51 60 n°3  M8  
                   

Lunghe / Long / Lang / Longues    [T BSL…]   

D L D1 D2 D3 L1 M N 
viti 

screws 
Schrauben  

vis  
 

18  

19 
70 28 31 34 18 21 28 n°3  M8  

 

24  

25 
80 38 41 44 23 26 33 n°3  M8  

 

30  

32 
90 45 50 53 26 31,5 40,5 n°3  M8  

 

40  

42 
100 54 60 63 30 36,5 45,5 n°3  M8  

 

50  

52 
110 65 76 79 35 44,5 53,5 n°3  M8  

 

63 130 81 89 92 48 51 60 n°3  M8   

 



       Trancia      Blanking     Stanzwerkzeug     Découpage 

Ed. 2009                                                                                                                               Misure / Dimensions / Ma� e: mm I - 6 /14 

 
 

Bussole Smontabili con Scorrimento su Bronzo 
Removable Bushes with Bronze Guide 
Demontierbare Buchsen mit Gleitführung aus Bronze 
Douilles Démontables avec Guide en Bronze 

 
 

 
 

Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

T BSCB … / T BSMB… / T BSLB… 

da cementazione – Bronzo B14 
for carburizing – Bronze B14 

für Einsatzhärtung – Bronze B14 
à cémentation – Bronze B14 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate – Lappate 
Cemented – Hardened – Ground - Lapped 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen - Geläppt 
Cémentées – Trempées – Rectifiées - Rodées 

 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H6 
Housing hole must have H6 tolerance 
Montagesitz mit H6 Toleranz 
Faire les alésages avec une  tolérance H6 

 
Corte / Short / Kurz / Courtes    [T BSCB…]   Medie / Medium / Mittel / Moyennes    [T BSMB…] 

D L D1 D2 D3 L1 M N 
viti 

screws 
Schrauben 

vis  
 D L D1 D2 D3 L1 M N 

viti 
screws 

Schrauben 
vis  

18  18 

19 
31 28 29 34 18 21 28 n°3  M8 

 19 
50 28 31 34 18 21 28 n°3  M8 

24  24 

25 
36 38 39 44 23 26 33 n°3  M8 

 25 
55 38 41 44 23 26 33 n°3  M8 

30  30 

32 
43 45 48 53 30 31,5 40,5 n°3  M8 

 32 
60 45 50 53 26 31,5 40,5 n°3  M8 

40  40 

42 
51 54 58 63 38 36,5 45,5 n°3  M8 

 42 
67 54 60 63 30 36,5 45,5 n°3  M8 

50  50 

52 
61 65 74 79 48 44,5 53,5 n°3  M8 

 52 
75 65 76 79 35 44,5 53,5 n°3  M8 

63 74 81 87 92 61 51 60 n°3  M8  63 90 81 89 92 48 51 60 n°3  M8 

                   

  Lunghe / Long / Lang / Longues    [T BSLB…]  

 D L D1 D2 D3 L1 M N 
viti 

screws 
Schrauben 

vis  
 18 

 19 
70 28 31 34 18 21 28 n°3  M8 

 24 

 25 
80 38 41 44 23 26 33 n°3  M8 

 30 

 32 
90 45 50 53 26 31,5 40,5 n°3  M8 

 40 

 42 
100 54 60 63 30 36,5 45,5 n°3  M8 

 50 

 52 
110 65 76 79 35 44,5 53,5 n°3  M8  

 63 130 81 89 92 48 51 60 n°3  M8 
 



Découpage     Stanzwerkzeug     Blanking     Trancia       

          Misure / Dimensions / Ma� e: mm                                                                                                                                                  Ed. 2009 I - 7/14 

 
 

Colonne Smontabili Serie ISO – Normativa ISO 9182-5  
ISO 9182-5 Removable Pins 
ISO 9182-5 Demontierbare Säulen 
Colonnes Démontables ISO – Norme ISO 9182-5 

 
 

 Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

DGCS… 

da cementazione 
for carburizing 

f� r Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate – Lappate 
Cemented – Hardened – Ground - Lapped 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen - Geläppt 
Cémentées – Trempées – Rectifiées - Rodées 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Scorrimento h4 – Eseguire sede di montaggio con tolleranza H6 
Guide h4 – Housing hole must have H6 tolerance 
h4 Gleitführung – Montagesitz mit H6 Toleranz 
Corps h4 – Faire les alésages avec une  tolérance H6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D L D1 L2 P M N 

Viti 
Screws 

Schrauben  
Vis 

19 100 112 125 140 160 180 200    

20 100 112 125 140 160 180 200    
25 23 M8 36 48,7 n°3  M6  

24 100 112 125 140 160 180 200 224 250  

25 100 112 125 140 160 180 200 224 250  
32 30 M8 43 55,7 n°3  M6  

30 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 

32 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 
40 37 M8 51 63,7 n°3  M6  

38 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 

40 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 
50 37 M8 61 73,7 n°4  M6  

48 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 

50 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 
63 47 M8 74 86,7 n°4  M6  

63 160 180 200 224 250 280 315 355 400  80 47 M8 91 103,7 n°4  M6  

 

 
 
 
 
 



       Trancia      Blanking     Stanzwerkzeug     Découpage 

Ed. 2009                                                                                                                               Misure / Dimensions / Ma� e: mm I - 8 /14 

 
 

Bussole Smontabili per Sfere Serie ISO – Normativa ISO 9448-7 
ISO 9448-7 Removable Bushes for Balls 
ISO 9448-7 Demontierbare Buchsen für Kugel  
Douilles Démontables pour Billes – Norme ISO 9448-7  

 
 

 
 

Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

DGBSS... 

da cementazione 
for carburizing 

für Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate - Lappate 
Cemented – Hardened – Ground - Lapped 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen - Geläppt 
Cémentées – Trempées – Rectifiées - Rodées 

 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H6 
Housing hole must have H6 tolerance 
Montagesitz mit H6 Toleranz 
Faire les alésages avec une  tolérance H6 

 
Corte / Short / Kurz / Courtes   Medie / Medium / Mittel / Moyennes  

D L D1 D2 D3 D5 L1 L2 M N 
viti 

screws 
Schrauben 

vis  
 D L D1 D2 D3 D5 L1 L2 M N 

viti 
screws 

Schrauben 
vis  

19 25  19 25 
20 

35 32 32 40 
26 

23 12 52 64,7 n°3  M6  
 20 

43 32 39 40 
26 

23 20 52 64,7 n°3  M6  

24 30  24 30 

25 
35 40 40 48 

31 
23 12 60 72,7 n°3  M6  

 25 
55 40 46 48 

31 
30 25 60 72,7 n°3  M6  

30 38  30 38 

32 
42 48 48 56 

40 
30 12 67 79,7 n°3  M6  

 32 
69 48 53 56 

40 
37 32 67 79,7 n°3  M6  

38 46  38 46 
40 

52 58 58 66 
48 

37 15 77 89,7 n°4  M6  
 40 

82 58 63 66 
48 

37 45 77 89,7 n°4  M6  

48 56  48 56 
50 

65 70 70 80 
58 

47 18 91 103,7 n°4  M6  
 50 

97 70 77 80 
58 

47 50 91 103,7 n°4  M6  

63 80 85 85 95 71 60 20 106 118,7 n°4  M6   63 116 85 92 95 71 60 56 106 118,7 n°4  M6  

                       

 Lunghe / Long / Lang / Longues  

 D L D1 D2 D3 D5 L1 L2 M N 
viti 

screws 
Schrauben 

vis  
 19 25 

 20 
59 32 39 40 

26 
23 36 52 64,7 n°3  M6  

 24 

 25 
80 40 46 48 30 

31 30 50 60 72,7 n°3  M6  

 30 38 

 32 
93 48 53 56 

40 
30 63 67 79,7 n°3  M6  

 38 46 

 40 
110 58 63 66 

48 
47 63 77 89,7 n°4  M6  

 48 56 

 50 
127 70 77 80 

58 
47 80 91 103,7 n°4  M6  

  63 150 85 92 95 71 60 90 106 118,7 n°4  M6  
 



Découpage     Stanzwerkzeug     Blanking     Trancia       

          Misure / Dimensions / Ma� e: mm                                                                                                                                                  Ed. 2009 I - 9/14 

 
 

Gabbie a Sfere 
Ball Cages 
Kugelkäfige  
Cages à Billes  

 
 

Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Materiale 
Material 
Material 
Matériel 

85… OT 58 

  

 

 
 

Corte / Short / Kurz / Courtes   Medie / Medium / Mittel / Moyennes  

D L D1 
Corsa max 
Max Stroke 

Max Hub 
Course max 

 D L D1 
Corsa max 
Max Stroke 

Max Hub 
Course max 

19 25 72  19 25 124 

20 
45 

26 72  20 
71 

26 124 

24 30 64  24 30 116 

25 
45 

31 64  25 
71 

31 116 

30 38 80  30 38 128 

32 
56 

40 80  32 
80 

40 128 

38 46 84  38 46 148 

40 
63 

48 84  40 
95 

48 148 

48 56 108  48 56 158 

50 
80 

58 108  50 
105 

58 158 

63 95 71 126  63 120 71 176 

         
Lunghe / Long / Lang / Longues   

D L D1 
Corsa max 
Max Stroke 

Max Hub 
Course max 

 

19 25 172  
20 

95 
26 172  

24 30 164  
25 

95 
31 164  

30 38 208  
32 

120 
40 208  

38 46 238  
40 

140 
48 238  

48 56 228  
50 

140 
58 228  

63 140 71 216  

 



       Trancia      Blanking     Stanzwerkzeug     Découpage 

Ed. 2009                                                                                                                               Misure / Dimensions / Ma� e: mm I - 10 /14 

 
 

Colonne con Testa 
Headed Pins 
Säulen mit Kopf 
Colonnes avec Tête 

 
 
 

 Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

T CCT… 

da cementazione 
for carburizing 

f� r Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate – Lappate 
Cemented – Hardened – Ground - Lapped 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen - Geläppt 
Cémentées – Trempées – Rectifiées - Rodées 

 
Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Scorrimento h4 – Eseguire sede di montaggio con tolleranza H6 
Guide h4 – Housing hole must have H6 tolerance 
h4 Gleitführung – Montagesitz mit H6 Toleranz 
Corps h4 – Faire les alésages avec une  tolérance H6 

 
 
 

 D L L1 D1 
15 85 95 105 115 125 135 145 155 30 26 
16 85 95 105 115 125 135 145 155 30 26 

85 95 105 115     30 
125 135 145 155     35 17 
170 185 200      40 

28 

85 95 105 115     30 
125 135 145 155     35 18 
170 185 200      40 

28 

85 95 105      30 
115 125 135 145 155 170   35 19 
185 200       40 

30 

85 95 105      30 
115 125 135 145 155 170   35 20 
185 200       40 

30 

115 125 135 145     35 
21 

155 170 185 200     40 
35 

115 125 135 145     35 
22 

155 170 185 200     40 
35 

115 125 135      35 
24 

145 155 170 185 200 225 250  40 
36 

115 125 135      35 
25 

145 155 170 185 200 225 250  40 
36 

115 125 135 145 155    40 

     

30 
170 185 200 225 250 275 300  45 

45 

 (segue     following     Fortsetzung     suite) 



Découpage     Stanzwerkzeug     Blanking     Trancia       

          Misure / Dimensions / Ma� e: mm                                                                                                                                                  Ed. 2009 I - 11/14 

 
 

Colonne con Testa 
Headed Pins 
Säulen mit Kopf 
Colonnes avec Tête 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

D L L1 D1 

115 125 135 145 155      40 
31 

170 185 200 225 250 275 300    45 
45 

145 155         40 
170 185 200 225       50 34 
250 275 300 325 350      60 

50 

145 155         40 
170 185 200 225       50 35 
250 275 300 325 350      60 

50 

145 155         60 
40 

170 185 200 225 250 275 300 325 350 400 70 
55 

145 155         60 
41 

170 185 200 225 250 275 300 325 350 400 70 
55 

155 170         60 
185 200 225 250       65 45 
275 300 325 350 400      70 

65 

155 170         60 
185 200 225 250       65 46 
275 300 325 350 400      70 

65 

50 170 185 200 225 250 275 300 325 350 400 70 70 
51 170 185 200 225 250 275 300 325 350 400 70 70 

 



       Trancia      Blanking     Stanzwerkzeug     Découpage 

Ed. 2009                                                                                                                               Misure / Dimensions / Ma� e: mm I - 12 /14 

 
 

Colonne a Piantaggio Conico 
Conical Pins 
Konische Säulen 
Colonnes Coniques 

 
 

 Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

T CC… 

da cementazione 
for carburizing 

f� r Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate – Lappate 
Cemented – Hardened – Ground - Lapped 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen - Geläppt 
Cémentées – Trempées – Rectifiées - Rodées 

 Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Scorrimento h4 
Guide h4 
h4 Gleitführung 
Corps h4 

 
 
 
 
 
 
 
 

            

D L        L1 G P 

24 115 135 155 170 185 200   48 20 M8 
25 115 135 155 170 185 200   48 20 M8 
30 135 155 170 185 200 225 250 300 57 20 M8 
31 135 155 170 185 200 225 250 300 57 20 M8 
40 170 185 200 225 250 300 400  63 25 M10 
41 170 185 200 225 250 300 400  63 25 M10 
50 185 200 225 250 300 400   80 25 M10 
51 185 200 225 250 300 400   80 25 M10 

      
            

 
 
 
 

 



Découpage     Stanzwerkzeug     Blanking     Trancia       

          Misure / Dimensions / Ma� e: mm                                                                                                                                                  Ed. 2009 I - 13/14 

 
 

Bussole a Collare con Fori di Fissaggio 
Ringed Bushes with Fastening Holes 
Buchsen mit Bund und Befestigungsbohrungen 
Douilles à collier avec Trous de Fixation 

 
 

 Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

T BCCI… / T BCCO... 

da cementazione 
for carburizing 

f� r Einsatzhärtung 
à cémentation 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate – Lappate 
Cemented – Hardened – Ground - Lapped 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen - Geläppt 
Cémentées – Trempées – Rectifiées - Rodées 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H6 
Housing hole must have H6 tolerance 
Montagesitz mit H6 Toleranz 
Faire les alésages avec une  tolérance H6 

 

 
 

 

 
 

Cilindriche / Cylindrical / Zylindrisch / Cylindriq ues    [T BCCI…] 

D L L1 
Tolleranza D 
Tolerance D 
Toleranz D 

Tolérance D 

D1 D2 D3 
Viti 

Screws 
Schrauben 

Vis 
24 
25 

63 43 +0,006 +0,010 40 63 50 n°3  M5 

30 
31 

72 47 +0,008 +0,012 48 72 58 n°3  M5 

40 
41 

80 52 +0,008 +0,012 58 83 70 n°3  M6 

50 
51 

100 58 +0,008 +0,012 70 103 86 n°3  M8 

63 100 57 +0,008 +0,012 85 120 100 n°3  M8 

 
Coniche / Conical / Konisch / Coniques    [T BCCO…]  

D L L1 
Tolleranza D 
Tolerance D 
Toleranz D 

Tolérance D 

D1 D2 D3 
Viti 

Screws 
Schrauben 

Vis 
24 
25 

63 43 +0,006 +0,010 40 63 50 n°3  M5 

30 
31 

72 47 +0,008 +0,012 48 72 58 n°3  M5 

40 
41 

80 52 +0,008 +0,012 58 83 70 n°3  M6 

50 
51 

100 58 +0,008 +0,012 70 103 86 n°3  M8 

63 100 57 +0,008 +0,012 85 120 100 n°3  M8 



       Trancia      Blanking     Stanzwerkzeug     Découpage 

Ed. 2009                                                                                                                               Misure / Dimensions / Ma� e: mm I - 14 /14 

 
 

Bussole a Collare con Fori di Fissaggio e Scorrimen to su Bronzo 
Ringed Bushes with Fastening Holes and Bronze Guide  
Buchsen mit Bund, Befestigungsbohrungen und Gleitfü hrung aus Bronze 
Douilles à collier avec Trous de Fixation et Guide en Bronze 

 
 

 
 

Sigla 
Short code 

Kennzeichen 
Sigle 

Acciaio 
Steel 
Stahl 
Acier 

Durezza 
Hardness 

Härte 
Dureté 

 

T BCCIB… 

da cementazione – Bronzo B14 
for carburizing – Bronze B14 

für Einsatzhärtung – Bronze B14 
à cémentation – Bronze B14 

HRC 60-62 

Esecuzione: 
Execution: 
Ausführung: 
Exécution: 

Cementate – Temperate – Rettificate – Lappate 
Cemented – Hardened – Ground - Lapped 
Einsatzgehärtet – Gehärtet – Geschliffen - Geläppt 
Cémentées – Trempées – Rectifiées - Rodées 

 

Tolleranza: 
Tolerance: 
Toleranz: 
Tolérance: 

Eseguire sede di montaggio con tolleranza H6 
Housing hole must have H6 tolerance 
Montagesitz mit H6 Toleranz 
Faire les alésages avec une  tolérance H6 

 
 
 
 
 
 

Cilindriche / Cylindrical / Zylindrisch / Cylindriq ues    [T BCCI…] 

D L L1 
Tolleranza D 
Tolerance D 
Toleranz D 

Tolérance D 

D1 D2 D3 
Viti 

Screws 
Schrauben 

Vis 
24 
25 

63 43 +0,006 +0,010 40 63 50 n°3  M5 

30 
31 

72 47 +0,008 +0,012 48 72 58 n°3  M5 

40 
41 

80 52 +0,008 +0,012 58 83 70 n°3  M6 

50 
51 

100 58 +0,008 +0,012 70 103 86 n°3  M8 

 63 100 57 +0,008 +0,012 85 120 100 n°3  M8 

 
 
 
 
 
 


